Cat. No. 42-5048 


MANUAL DEL PROPIETARIO 

CD-6400 

CAMBIADOR AUTOMATICO DE CINCO DISCOS 

Favor de leer antes de usar este equipo 
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CARACTERISTICAS 


Su cambiador automatico de cinco discos CD-6400 
Neva la tecnologia de los cambiadores de CDs un paso 
mas lejos. Tiene un sistema de cargado de discos que 
puede abarcar hasta cinco discos. Esto permite 
seleccionar mas musica para tocar continuamente y le 
da mas variedad musical sin tener que retirar y cargar 
discos continuamente. 

El diseno avanzado del CD-6400 hace al cambiador de 
CDs sencillo de operar. Mientras este leyendo este 
manual del propietario, asegurese de prestar atencion a 
“Caracte-risticas especiales’’ para que pueda entender y 
aprovechar todas las caracteristicas del CD-6400. 

Sobremuestreo octuple con filtracion digital — 

mejora aun mas el sonido del CD multiplicando el 
muestreo estandar de 44.1 kHz ocho veces y usando un 
filtro digital para reducir o eliminar la distorsion en alta 
frecuencia. 

Programacion de secuencias — le permite programar 
hasta 32 pistas para tocar en cualquier orden que usted 
escoja. 

Busqueda audible — le ayuda a localizar una seccion 
en particular de musica tocando rapidamente el CD en 
cual-quier direccibn. 

Sistema automatico de busqueda de musica — le 

per-mite localizar y tocar rapidamente cualquier pista en 
un CD. 

Control remoto — le permite controlar el cambiador de 
CDs desde la comodidad de su sofa. 

Servosistema de captacion de tres puntos — ayuda a 
asegurar un rastreo perfecto de su CD. 

Reproduccion repetida — le permite repetir 
automatica-mente una pista sencilla, multiples CDs o 
una serie de pis-tas programadas. 

Reproduccion al azar — selecciona pistas al azar en 
CDs que han sido cargados y las toca. 


Para sus archives permanentes, le exhortamos a 
registrar el numero de serie del cambiador de CDs en el 
espacio provisto. El numero de serie esta en el panel 
trasero del cambiador de CDs. 

Numero de 

serie 

• Los discos que pueden ser tocados en este 
cambiador tienen este simbolo en ellos: 


• El CD-6400 tiene un amplio range dinamico. Si 
coloca el volumen del ampiificador muy alto durante 
partes de suaves (bajo volumen) de la musica, 
puede dahar los audifo-nos, bocinas o audicion 
cuando ocurre un pasaje sonoro repentinamente. 

• Durante la reproduccion, si el cambiador es 
sacudido o jalado repentinamente, la velocidad de 
rotacion podrfa cambiar, o algun ruido podria 
producirse. Esto no es un desperfecto. 

• No coioque nada que no sea un CD en el cajon de 
discos y trate de cerrarlo. Hacer esto puede dahar 
el cambiador de CDs. 


©1994 Tandy Corporation. 

Derechos reservados. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation. 
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Advertencia: Esta unidad emplea un laser. Debldo a 
posible dano ocular, solamente una persona callficada 
de 

servicio debe retirar la cublerta o Intentar dar servicio a 

este 

aparato. 

Precaucion : El uso de controles o ajustes, o el desem- 
peno de procedimentos otros que los especificados en 
este manual, pueden resultar en exposiclon pellgrosa a 
luz del rayo laser. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ElECTRICA 

PREClAUCION: PAFW«BBUCIR EL RIEsio DE 


INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EX- 
PONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD. 


Este simbolo Indica que hay Importan-tes 
Instrucclones de operaclon y 
mantenimlen-to en la llteratura que 
acompaha a esta unidad. 

Este simbolo Indica que en esta unidad 
hay voltaje pellgroso presente, el cual 
constitu-ye un riesgo de descarga 
electrica. 
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PREPARACION 


PARA CONECTAR EL CAMBIADOR 
DECDS 


Siga estos pasos para conectar el cambiador de CDs a 
su sistema de audio y a la energia. 

1 . Seleccione una localizacion para su cambiador de 
CDs que este cerca de su receptor/amplificador y a 
una toma de corriente estandar. 

Precaucion: No coloque el cambiador de CDs 

encima del receptor/amplificador u otro 
componente que se caliente. 

Nota: Si coloca el cambiador de CDs cerca de 
otros componentes de audio o de sus alambres, 
podria escuchar un zumbido cuando toque un CD. 
Mueva los componentes o sus alambres para 
eliminar el zumbido. 


2. Conecte un extremo del cable de audio incluido en 
los enchufes OUTPUT, L (Izquierdo) y R (Derecho) 
del cambiador de CDs, haciendo coincidir la ciavija 
roja y el enchufe R rojo y la ciavija blanca con el 
enchufe L bianco. 

3. Conecte el otro extremo del cable en los enchufes 
izquierdo y derecho CD, AUX o TAPE del receptor 
/amplificador. 

Precaucion: No use las entradas PHONO del 

receptor/amplificador. Hacer eso se puede dahar 
el receptor/amplificador. 

4. Conecte el cordon electrico del cambiador de CDs 
en una toma estandar de corriente. 
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PARA INSTALAR LAS BATERIAS 
EN EL CONTROL REMOTO 

El control remoto del camblador de CDs requiere de dos 
baterias AA. Recomendamos baterfas alcallnas, tal 
como las Radio Shack Cat. No. 23-552. 

1 . Preslone hacia abajo la cublerta del 
compartimlento de baterias y desllcela en la 
direccldn de la flecha. 


USO DEL CONTROL REMOTO 

Se puede usar el control remoto para cualquier funcldn 
del camblador de CDs excepto encenderlo o abrir y 
cerrar el compartimlento del camblador de CDs. 

Para el mejor resultado, apunte el control remoto hacia 
la ventana del sensor del camblador de CDs. 


2. Inserts dos baterias AA como IndIcan los simbolos 
de polarldad { -r y - ) marcados dentro del comparti- 
mlento. 


3. Coloque la cublerta del compartimlento de baterias 
en su lugar. 

Precauciones: 

• Use solo baterias del tamaho y tlpo recomendado. 
Otras baterias podrian dahar el control remoto. 

• Nunca deje baterias debiles o agotadas en el 
control remoto. Las baterias pueden fugar 
quimicos que pueden corroer el control 
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INSTALACION 


MANEJO DE LOS CDS 

Siempre sostenga un CD por los 
extremos y siempre mantengaio en su 
estuche protector o funda cuando no 
lo este usando. Las huellas digitales y 
los rasgunos en la superficie del CD 
pueden evitar que el rayo laser lea 
correctamente la informacion digital. 
Para mas infor-macion, vea “Cuidado 
y mantenimento”. 


PARA INSERTAR Y TOCAR UN CD 

Su cambiador de CDs puede tocar CDs estandar o de 3 

pulgadas. Siga estos pasos para tocar un CD. 

1 . Encienda el receptor/ amplificador y seleccione la 
entrada de audio a la cual se conecto el cambiador 
de CDs (por ejempio, CD, AUX o TAPE). 

2. Oprima POWER en el cambiador de CDs. La 
pantalla de ilumina. 

3. Oprima OPEN/CLOSE para abrir el compartimiento 
de la bandeja de discos. 

Precaucion: No fuerce el compartimiento para 

abrirlo o cerrarlo. Puede danar el mecanismo. 

4. Oprima DISC SKIP hasta que la bandeja del disco 
deseado quede al frente. 


5. Con la etiqueta hacia arriba, coloque 
cuidadosamente el CD en el hueco de la bandeja. 

Notas: 

• Si usted usa CDs de 3 pulgadas, coloquelos en el 
centre de los huecos de la bandeja. 

• No toque la bandeja de discos mientras este 
girando. 

• No coloque mas de un disco en cada hueco del 
porta discos. 


Repita los pasos 4 y 5 para cargar mas CDs. 

6. Oprima OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja del 
compartimiento. El cambiador de CDs muestra el 
numero del CD en posicion para tocar y el numero 
total de pistas. La fila inferior de la pantalla 
muestra los niimeros de los porta-discos, con el 
porta-discos que contiene un disco encerrado en 
un circulo. 


Oprima DISPLAY en el control remoto para 
mostrar el tiempo total de reproduccion del CD. 

7. Oprima >11 PLAY/PAUSE para tocar la Pista 1 del 
CD en posicion para tocar. > aparece en la 
pantalla. 

Despues que el cambiador de CDs termina de 
tocar todas las pistas del CD actual, 
automaticamente carga el CD con el siguiente 
numero mas alto y toca todas sus pistas. Despues 
de tocar todas las pistas en el CD con el numero 
mas alto, el cambiador de discos se detiene. 

Mientras toca un CD, el cambiador de CDs 
muestra > y los numeros del CD y pista actuates. 
Oprima DISPLAY para ver el tiempo transcurrido 
desde el principio de la pista actual. 

Nota: No se puede seleccionar un porta-disco que 
no tiene un disco cargado. 

8. Para detener temporalmente la reproduccion, 
oprima >11 PLAY/PAUSE. En la pantalla, > 
parpadea. Oprima >11 PLAY/PAUSE nuevamente 
para reanudar la reproduccion. 

9. Oprima STOP para detener la reproduccion 
antes de que el ultimo CD termine. 

Nota: Si se cambia repentinamente el cambiador de un 
lugar muy trio a uno mas tibio, podria condensarse 
humedad en las lentes captadoras, evitando la 
reproduc-cion apropiada de discos. Si pasa esto, 
espere 30 minutes antes de reanudar la reproduccion. 
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CARACTERISTICAS ESPECIALES 


PARA CAMBIAR CDS DURANTE 
REPRODUCCION 

Se puede abrir la bandeja de discos sin detener la repro- 
duccion. Oprima OPEN/CLOSE en el cambiador de 
CDs. La bandeja se abre sin detener la reproduccion. 
Se pue-den cambiar los CDs en los porta-discos del 
frente. 

Nota: Si oprime DISC SKIP (o SKIP en el control 

remoto) para girar la bandeja, el cambiador de CDs deja 
de tocar el actual CD y comienza a tocar el siguiente CD 
cargado. 

PARA SELECCIONAR UN CD 
ESPECIFICO 

Para seleccionar un CD, use el botdn numerado de 
DISC en el control remoto; el CD seleccionado toca 
automatica-mente desde la pista 1 . 


Para seleccionar el porta-discos con el siguiente niimero 
mayor, oprima DISC SKIP (o SKIP en el control remoto) 
durante la reproduccion. El cambiador de CDs se 
mueve al siguiente numero ascendente de porta-disco 
que tiene un CD cargado y toca la primera pista. 

Cuando el cambiador de CDs esta detenido, puede 
usted tambien oprimir repetidamente DISC SKIP (o 
SKIP en el control remoto) para seleccionar el porta- 
disco deseado. Despues oprima >11 PLAY/PAUSE para 
tocar el CD. 

Nota: No se pueden usar los botones numerados de 
DISC SKIP (o SKIP en el control remoto) o DISC 
durante la reproduccion programada. 


PARA SELECCIONAR UNA PISTA 
ESPECIFICA 

Para seleccionar una pista, registre el numero de pista 
usando los botones de busqueda TRACK del control 
remoto. Para seleccionar un numero de pista de dos 
digitos oprima el segundo boton durante los siguientes 5 
segundos despues de oprimir el primer digito. Despues 
oprima >11 PLAY/PAUSE. 


O, cuando el CD esta detenido o en pausa, oprima 
ASMS I o >>l hasta que el CD-6400 muestre el 
numero de la pista deseada. 

Nota: No se pueden usar los botones TRACK durante 
la reproduccion programada. 

SISTEMA AUTOMATIC© DE 
BUSQUEDA DE MUSICA 

Use ASMS (sistema automatico de busqueda de 
musica) durante la reproduccion para saltar a la 
siguiente pista o para volver al principio de la pista 
actual. 

Oprima ASMS I una vez para volver al principio de la 
pista actual. Oprima ASMS >>l para saltar a la 
siguiente pista. 

Se puede usar ASMS para localizar rapidamente una 
pista durante reproduccion programada. Oprima y 
mantenga oprimido cualquiera de los botones ASMS 
hasta que llegue a la pista deseada. 

Nota: Si trata de avanzar mas lejos de la ultima pista 
del CD, el cambiador empieza a contar nuevamente 
desde la pista 1 . Si trata de moverse hasta antes de la 
pista 1, el cambiador empieza a contar hacia atras 
desde la ultima pista. 
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BUSQUEDA AUDIBLE (solo con el 
control remoto) 

Use esta caracteristica durante la reproduccion para 
buscar rapidamente hacia adelante o hacia atras una 
seccion espedfica de la pista en un CD. Durante la 
biisqueda audible, el CD toca a un volumen mas bajo y 
a velocldad mas alta. 

Para buscar hacia adelante, oprima y mantenga 
oprimido SEARCH >>. LIbere el boton para reanudar la 
reproduccion normal. Para buscar hacia atras, oprima y 
mantenga oprimido SEARCH . LIbere el boton para 
reanudar la reproduccion normal. 

Nota: Cuando llega al final del disco durante buqueda 
avanzando, el camblador avanza al sigulente disco 
disponible y comlenza a buscar. Sin embargo, no se 
puede buscar hacia atras mas alia del principle de un 
CD. 

PARA PROGRAMAR UNA 
SECUENCIA DE PISTAS 
(solo con el control remoto) 

Se puede programar una secuencia de hasta 32 
selecclones de entre varies CDs para tocar en cualquier 
orden que ellja. El compartimlento de la bandeja de 
discos puede abrirse mientras programa la secuencia, 
para poder revisar las pistas de los CDs puestos. 

SIga estos pasos para programar una secuencia de 
pistas. 

1 . Oprima STOP para cancelar la funclon actual. 

2. Oprima PROG para entrar en la funclon de 
programa. El camblador de Cds muestra prog y 
PR0G.N0.1 


3. Oprima DISC SKIP (o SKIP en el control remoto) o 
un boton numerado de DISC para selecclonar el 
CD que contlene la primera pista que se desea 
programar. El camblador de CDs muestra el 
niimero de CD selecclonado. 

4. Use los botones de numeros TRACK del control 
remoto u oprima ASMS I 6 > >1 para 
selecclonar la pista que se desea tocar. El 
camblador de CDs muestra el numero de pista 
selecclonado. 


5. Oprima STORE para guardar la pista mostrada y 
los numeros del CD en la primera posiclon de la 
memorla. La pantalla cambla a TRACK 0 y 
PROG NO. 2. 

6. Repita los pasos 3 al 5 para cada pista o CD que 
quiera programar, hasta 32 selecclones. 

7. Oprima >11 PLAY/PAUSE. El camblador de CDs 
comlenza a tocar la secuencia. 

Para cambiar o anadir a la secuencia 
programada 

1. Detenga la reproduccion, si es necesarlo, y oprima 
PROG para salirse de la funclon de reproduccion 
programada . 

2. Oprima PROG nuevamente. El contenido del 
programa No.1 aparece en la pantalla. 

3. Repetidamente oprima STORE hasta que la pista y 
el numero de programa que desea cambiar 
aparezea en la pantalla. SI quiere agregar una 
pista, oprima STORE hasta que TRACK 0 y el 
numero del programa aparezean en la pantalla. 

4. Introduzca el numero de disco deseado y el 
numero de pista y oprima STORE. 

Para revisar la secuencia programada, oprima PROG 

para salirse de la funclon de reproduccion programada. 

Oprima PROG nuevamente y oprima STORE para 

mostrar la secuencia. 

Notas: 

• Oprima ASMS I 6 »l durante la reproduccion 
programada para moverse hacia adelante o hacia 
atras a traves de la secuencia programada. 

• Se puede usar busqueda audible durante una repro- 
duccion programada. 

• No se puede usar DISC SKIP (o SKIP en el control 
remoto), los botones numerados DISC, o los 
botones numerados TRACK durante una 
reproduccion progra-mada. 

• Para termlnar una reproduccion programada, oprima 

STOP, despues oprima PROG. PROG 
desaparece de la pantalla y el programa es 
desactivado pero continua guardado hasta que 
usted apaga el camblador de CDs o abre el cajon. 

Para tocar un programa guardado, oprima STOP 
para cancelar la funclon actual, oprima PROG para 
que PROG aparezea en la pantalla, luego 
oprima >11 PLAY/PAUSE. 
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REPRODUCCION AL AZAR 
(Solo con el control remoto) 


• Para revisar las pistas guardadas en un programa, 
oprima PROG para activar el programa, despues 
repetidamente oprima STORE para avanzar entre 
las pistas guardadas. 

• Para borrar la secuencia programada de la 
memorla, oprima POWER para apagar el camblador 
de CDs u oprima OPEN/CLOSE para abrir y cerrar 
el compartimlento del CD. 

• SI trata de programar mas de 32 selecclones, el 
camblador de CDs reemplaza la selecclon 32 con la 
ultima selecclon que se programo. 

REPRODUCCION REPETIDA 
(Solo con el control remoto) 

Su camblador de CDs puede repetir una sola pista, 
todos los CDs Insertados o una sequencia programada. 

Para repetir una pista 

Antes 0 durante una reproduccibn, oprima 
repetidamente REPEAT hasta que REP ONE aparezca 
en la pantalla. Al final de la pista, el camblador de CDs 
vuelve a tocar la pista. 


Para repetir todos ios CDs puestos 

Antes 0 durante la reproduccibn, oprima repetidamente 
REPEAT hasta que REP ALL aparezca en la pantalla. 
SI el camblador de CDs esta detenido, oprima >11 PLAY 
/PAUSE. Cuando el camblador de CDs llega al final del 
ultimo CD, vuelve a tocar todos los CDs en orden. 

Para repetir una secuencia programada 

Despues de programar una secuencia, oprima 
repetidamente REPEAT hasta que REP ALL o REP 
ONE aparezca en la pantalla. 


Se puede fijar el camblador de CDs para selecclonar y 
tocar pistas al azar de uno o mas CDs. 

Antes 0 durante la reproduccibn, oprima RANDOM. En 
la pantalla aparece RAND. El camblador de CDs 
selecclona pistas al azar y las toca. 


El camblador de CDs continue selecclonando pistas y 
tocandolas hasta que oprime STOP. Y RAND 
desapa-rece de la pantalla. 

Notas: 

• El camblador de CDs nunca selecclona dos voces 
seguldas la misma pista, pero puede selecclonar la 
misma pista mas de una vez durante el transcurso 
de una reproduccibn al azar. 

• No se puede activar la reproduccibn al azar mientras 
un programa esta activado (PROG en la pantalla). 
Oprima PROG para desactivar el programa; 
despues oprima RANDOM. 
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GUIA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 


Con el cuidado y manejo apropiado, su cambiador de CDs debe darle anos de servicio sin problemas. Sin embargo, si 
usted tiene problemas, localice el problema en la columna Problema de la siguiente tabla. Revise la columna Posible 
causa para encontrar la causa. Si continua teniendo problemas. Neve el cambiador a su tienda local Radio Shack para que 
lo ayuden. 


Problema 

Posible causa 

Esta encendido pero los indicadores no se iluminan. 

Revise que el cordon electrico no este desenchufado. 

Un CD esta puesto, pero la pantalla no muestra toda la 
informacidn de reproduccion. 

El CD esta colocado al reves. 

El CD esta sucio o rayado 

El CD no es un disco compacto estandar. 

No hay sonido. 

El cable de audio esta desenchufado o defectuoso. 

El sonido se interrumpe o la misma parte se repite. 

El CD esta rayado o sucio. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


CUIDADO DEL CD 

Trate los CDs con cuidado. Aunque un CD dura 

indefinidamente con uso normal, le recomendamos las 

sigulentes precauclones: 

• Sostenga un CD por los hordes para evltar huellas 
digitales, estas pueden causar que el rayo laser del 
camblador de CDs no pueda leer correctamente el 
CD. 

• Guarde el CD en su estuche para evltar la 
acumulaclon de tierra en la superficle del CD. SI 
necesita limplar el CD, se puede comprar un 
estuche para limplar CDs en su tienda local Radio 
Shack. 

• Mantenga el CD seco. Una gota de agua puede 
actuar como una lente y afectar el enfoque del rayo 
laser. 

• Un CD rayado o sucio puede hacer que el CD salte 
0 se detenga. Se puede comprar un estuche para 
repa-rar CDs o limpladores para CDs en su tienda 
local Ra-dio Shack. 


EL CUIDADO DEL CD-6400 

Su Camblador automatico de cinco discos CD-6400 es 
un ejempio de diseho superior y fabricaclon maestra. 
Las sigulentes sugerenclas le ayudaran a culdar su 
camblador de CDs para que lo pueda disfrutar por ahos. 

• Mantenga el camblador de CDs seco. SI se moja, 
sequelo Inmedlatamente. Algunos liquidos podrian 
contener mlnerales que pueden corroer los circultos 
electronicos. 

• Maneje el camblador de CDs dellcada y 
culdadosamente. Dejarlo caer puede dahar los 
circultos Impresos y provocar que funclone Incorrec- 
tamente. 

• Use y guarde el camblador de CDs solo en 
amblentes de temperature normal. Los extremos de 
temperatures pueden acortar la vIda de los aparatos 
electronicos y deformar o derretir las partes 
plasticas. 

• Mantenga el camblador de CDs alejado del polvo y 
la tierra, ya que pueden causar el desgaste 
premature de las partes. 

• Rase un pane humedo ocaslonalmente por el 
camblador de CDs para mantenerlo luclendo como 
nuevo. No use quimicos asperos, solventes de 
limpieza o detergentes fuertes para limplar el 
camblador de CDs. 

Modificar o alterar los componentes Internes del 
camblador de CDs puede provocar un desperfecto y 
podria Invalldar su garantia. SI su camblador no 
funclona como deblera, llevelo a su tienda local Radio 
Shack para obtener asistencla. 
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ESPECIFICACIONES 


AUDIO 

Respuesta frecuencial 

Rango dinamico 

Razon de serial a ruido 

Distorsion armdnica (Filtro de paso bajo 20 kHz) 

Separacidn 

Ululacion y tremolo 

CDs 

DIametro 

FORMATO DE SENAL 

Frecuencia de muestreo 

Sobremuestreo 

Numero cuantizador 

Razon de bits por transmislon 

Razon de procesamlento de serial 

CAPTACION 

SIstema de segulmlento 

SIstema Impulsor del objetivo 

Fuente optica 

Longitud de onda 

GENERAL 

Requisites de energia 

DImenslones 

Peso 

ACCESORIOS INCLUIDOS 


20 - 20,000 Hz 
. Mas de 90 dB 

100 dB 

.0.04% (1 kHz) 

85 dB 

no medible 


Discos compactos estandar de 5 y 3 pulgadas 


44.1 kHz 

8 veces 

18 bits llneales por canal 

4.3218 MB/segundo 

352.8 kHz 


Servo sIstema de segulmlento de tres rayos 

Impulsor paralelo bldimenslonal 

Semiconductor laser 

790 nm 


120 voltlos AC, 60 Hz 
..104x430x363 mm 
3.8 kg. 


Control remote 
Cable de audio 

Las especificaclones son tipicas; las unidades Individuales pueden varlar. Las especificaclones y el diseno estan sujetas a 
camblo y mejoramlento sin previo aviso. 
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